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Opis:
|. Dmuchawa
2. Thumik wylotowy z podstawa
= 3. Filtr thurnika wlotowego
4. Silnik elektryczmy
5. Stopy antywibracyjne
6. Przekiadnia pasowa
7. Oslona przekfadni
8. Oslona dzwiekochionna
9. Podlaczenie elastyczne
10, Zawdr bezpieczenstwa
1. Zawdr zwrotny
12, Wentylator
|3, Zawdr odciazajacy | zawdr bezpieczenstwa (na Zyczenie)

K1 _
'Mil;ﬂd:'.':tﬂAEL‘DEFEHH1HN|.|'EH.‘IIl1LLIMQQ1EE$T”“5“bEE=HE‘J“a
5 BE/4 200 | 650 1270 2000 2150 2000 298 160 1070 1337 2080 1208| 1238 2045| 325 | 380 5 1610 218.1 385 460 | 182 180 | 325 1500
5 1054 200 | B50| 1270 2000 2150 2000 298| 160| 1070 1337 2010 1138 1168| 1976 325 | 380 | 2030| 1610 219.1 385 460 | 182 | 180 | 325 | 1600
51064 | 200| 650| 1270 2000 2150 2000 298| 160) 1070 1337) 2010 1138 1168 1975 335 | 360 | 2105 1610 2191 365| 460 | 182 | 180 | 335| 1640
51154 | 200 650| 1270 2000 2150 2000 298| 160| 1070 1337| 2080 1208 1238| 2045 325 | 260 | 2050| 1610 2191 366 | 460 | 182 | 180 | 335 | 1780
$1254 | 250| 650 1270 2000 2160 2000 298| 160 1110 1337 2080 1208| 1238) 2045 327 | 362 | 2060| 1610/ 273 | 366 | 460 | 182 | 200 | 470 | 1860
S1p8 | 250 BE0/ 1270 Poo0 2160 Poo0 298| 160| 1110 1337 2080 1208| 1238| 2045 327 | 362 | 2160 1610/ 273 | 385 460 | 182 | 220 | 370 1825
S 135 | 250 G50 1270 2000 2276 2000 298| 160 1110 1337 2200 1324 1356 2165 327 | 362 | 2055 1620 273 | 385 460 | 182 | 220 370 2180
51565 00| BDO| 1450 2440 2660 2220 335 305 1180 1530) 2375 1414| 1446 2375| 410 | 410 2580 1850 323 | 435 540 | 140 240 385 a750
51455 | 300 B0 1450 2440 PEB0 2220 335 305 1210 1530 2495 1512 1555 2405 420 | 420 2560/ 1950 323 | 435 540 | 140 310 530 4120
5§ 1555 W0 | BOD| 1450 2440 2GR0 2220 235 305 1210 1530) 2495 1512| 1555| 2405| 420 | 420 2530 1850 322 | 435 540 140 310 530 425)

Firma Robuschi zastrzega sobie prawo do ulepszania swoich produktéw, co moze powodowad zmiane podanych tutaj wymiardw.



GHB naped pasowy
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M UM PN 10

Opis:

. Dmuchawa
2. Podstawa tlumika
3A. Filtr thumilka na wlocie
3B. Thumik wylotowy
4, Silnik elektryczny
5. Stopy antywibracyjne
6. Przekiadnia pasowa
7. Oslona przekfadni
8. Oslona diwiekochionna *
9. Podiaczenie elastyczne
10. Tréjnik
| 1. Zawdr bezpieczenstwa
12, Zawdr zwrotny
13. Sprzeglo
14, Ostona sprzegha
1 5. Dmuchawa

- *) - na zyczenie

M UNI PN 10

F1 | H

B c | D F | R|H | H | K | Ki L
TYR | DN | zprzekdadnia | bez przskladni z przekladnia | bez przekiadni (kg)

1685/ | 300 5300 4300 FR00 | 3300 480 | 676 | 17/90| 2455 612 | 2120 | 3060 4173 3173 1320 1715 3150
175 B0 S¥00 4700 3000 | 3800 480 | FBE | 2080| 2706 | 624 | 2386 | 3570 4474 3474 1320 | 1864 4000

a6/V | 400 | E200 5200 | 3200 4200| 595 | 798 | 2480 3118 711 | 2858/ 3@17|  s006 4006 | 1850 | 1854 5700
o5y | 500 5800 5800 | 400 | 4600 595 | 968 | 2850 3628 800 | 2842 4292|  sEa0 4680 | 1850 2042/ 6200

Masa uwzglednia standardowy silnik. Wymiary sa przyblizone i podane w mm.
Firma Robuschi zastrzega sobie prawo do ulepszania swoich produktéw, co moze powodowad zmiane podanych tuta) wymiardw.




